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Detektor do pracy z nadziewarkami oraz w 

instalacjach z obiegiem wymuszonym 
z lewej strony separator do substancji płynnych i 

półpłynnych 
 
 

DANE I KOMUNIKACJA 

Dziennik gromadzi do 2999 rekordów detekcji.  
Każdy rekord zawiera: identyfikator, datę, godzinę, 
numer programu, tryb pracy, wyniki testu. Wydruk 
dziennika może odbywad się na bieżąco lub na 
żądanie poprzez podłączoną drukarkę. Detektor 
może byd podłączony do komputera PC skąd może 
byd monitorowany. 

ZASTOSOWANIE 

Do kontroli materiałów niemetalicznych pod 
kątem obecności kawałków metali żelaznych, 
nieżelaznych i stali kwasoodpornych. 
Budowa detektora umożliwia pracę w warunkach 
wysokiej wilgotności, elementy zewnętrze są 
wykonane zgodnie z wymogami przemysłu 
spożywczego i farmaceutycznego. 
 
Liczne warianty zabudowy pozwalają na 
zastosowanie w różnorakich instalacjach: 

 możliwośd pracy w pionie lub poziomie 
(w zależności od charakteru przepływu)  

 separator odrzutowy - konstrukcja 
według potrzeb  

 przyłącza i mocowania - konstrukcja 
według potrzeb 

 
Wersja do pracy z nadziewarkami: 

 regulowana wysokośd 

 separator odrzutowy w opcji 

 przyłącza rurowe do większości typów 
nadziewarek 

 

MOŻLIWOŚCI 

 
Detektor może byd ręcznie kalibrowany do różnego 
rodzaju produktów, także z silnym efektem 
produktu. Unikalną cechą detektora jest możliwośd 
niezależnego ustalania progów czułości, włączania-
wyłączania i kalibracji kompensacji efektu 
produktu. 
Gotowe nastawy można zapisad w postaci 
programu. Programy mogą byd przełączane 
automatycznie w czasie poniżej 1 sekundy – 
detektor posiada wejścia cyfrowe, do których 
można podłączyd urządzenia odpowiadające za 
identyfikację produktu (np. czytnik kodów 

kreskowych lub czujnik optyczny). W instalacjach z 
odrzutem instaluje się enkoder odczytujący 
szybkośd taśmy. Detektor posiada dwa wyjścia z 
przekaźnikami bezpotencjałowymi, które mogą byd 
aktywowane przy detekcji metalu z 
zaprogramowanym opóźnieniem (np. do 
sterowania odrzutem lub alarmem). Opóźnienie 
można regulowad z dokładnością do 0,1 sekundy. 
Detektor może byd zabezpieczony hasłem na 
poziomie dostępu ogólnego lub (opcjonalnie) na 
poziomie programu. 

DETEKTOR  

METALU  

DO SUBSTANCJI PĞYNNYCH 

PčĞPĞYNNYCH I SYPKICH 

 

INSTALACJE RUROWE, 

NADZIEWARKI, POMPY 
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 SEPARATORY 

Separator pozwala na oddzielenie produktu 
zaklasyfikowanego jako nieprawidłowy od 
pozostałych przenoszonych na taśmociągu. 
Budowa i rozmiary separatora są dostosowane 
odpowiednio do rodzaju substancji oraz 
wymiarów rurociągu. 

 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Model 606 

Spełniane normy EN 50081/EN 50082 

Prędkość od 8 do 100 m/min 

Rozmiary Przekroje kwadratowe  

od 50x50mm do 1000x2000mm 

stopniowane co 5 mm 

 Przekroje okrągłe metryczne 

Ø 90 mm, Ø 120 mm, Ø 140 

mm, Ø 190 mm 

Przekroje okrągłe calowe 

 Ø 2½", Ø 3", Ø 4"  

Inne rozmiary – do uzgodnienia 

Temperatura pracy od -5 do +50 ºC 

Zasilanie 230 V, 50 Hz 

Sterownik Mikroprocesorowy z 

klawiaturką membranową i 

wyświetlaczem LCD. 

Język Polski oraz 11 innych 

(europejskich) 

Pamięć 100 programów użytkownika 

Wejścia – Wyjścia RS232, RS485, 6 wejśd 

cyfrowych, 2 wyjścia sterujące z 

timerem 

Konstrukcja stal AISI 304 wykooczona przez 
mikrokulkowanie 

 

 
 
 
 

 
Detektor do instalacji o spadku swobodnym 

w dole separator klapowy  
do substancji sypkich 

 


