
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYTWORNICE LODU 

ŁUSKOWEGO 

PROGRAM PRODUKCJI 

EDYCJA     2009   WERSJA  2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze wytwornice lodu ğuskowego 

 

Ý powszechnie nazywane ğuskarkami ze wzglňdu na 

metodň wytwarzania lodu: woda zamraŨana jest na 

chğodzonym walcu aluminiowym, a nastňpnie l·d 

zğuszczany przez rodzaj noŨa 

 

Ý oparte sŃ o podzespoğy renomowanych 

producent·w takich jak Embraco Aspera, Bristol, 

Frascold, Bock, Bitzer, Honeywell, Danfoss, Egelhof, 

Elreha, Nord, Schneider Electric 

 

Ý oferujŃ wydajnoŜci i rozwiŃzania techniczne 

odpowiednio do potrzeb 

 

Ý gwarantujŃ osiŃganie zadeklarowanej wydajnoŜci 

dziňki dobrze dobranym komponentom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý speğniajŃ wymogi techniczne dla urzŃdzeŒ 

stosowanych w produkcji ŨywnoŜci i sŃ 

przeznaczone do wytwarzania lodu z wody 

 

Ý dziňki oryginalnej konstrukcji i sprawdzonym 

rozwiŃzaniom osiŃgajŃ dobry poziom 

bezawaryjnoŜci i trwağoŜci 

 

Ý sŃ przez nas sukcesywnie udoskonalane i rozwijane 

w oparciu o sugestie Klient·w i wğasne pomysğy 

 

Ý sŃ budowane z poszanowaniem Ŝrodowiska 

naturalnego i uwzglňdnieniem moŨliwoŜci 

recyklingu 

 

 



Warianty  

konstrukcji  

M ï monoblok 

Mi ï monoblok z instalowanym oddzielnie skraplaczem 

GA - gğowica do zawieszania i instalowane oddzielnie agregat ze skraplaczem 

S ï maszyna wyposaŨona w zasobnik na l·d o poj. ok. 1m3; tzw. silos 

G  / Gd / Gt / GQ ï jedna / dwie (duplex) / trzy (triplex) / cztery (Quadplex) gğowice 

A / Ad / At / AQ ï jeden / dwa / trzy / cztery zespoğy agregat-skraplacz 

E ï instalacja Eko, czyli dodatkowy wymiennik do odzysku ciepğa do ogrzewania CWU 

R ï rekuperator w ukğadzie chğodniczym 

 

wydajnoŜĺ 300 kg/24h, wersja monoblok z izolowanym termicznie zasobnikiem na l·d o poj. ok. 1m
3 

oraz instalowanym oddzielnie skraplaczem, 

 
  

wydajnoŜĺ 12 000 kg/24h, cztery zintegrowane gğowice i podw·jny zesp·ğ agregat-skraplaczem 

 

 

Ý w maszynach naszej produkcji nie sŃ instalowane siň dozowniki soli itp. lecz grzağki wody w komorze walca 

kt·re sŃ uruchamiane termostatami gdy temperatura wody w karterze spadnie poniŨej 3ÁC 

Ý instalacja sterujŃca kontroluje stan maszyny za pomocŃ czujnik·w i powoduje zatrzymanie produkcji lodu w 

stanach awaryjnych 

Ý w naszych wykonaniach czňŜĺ rozwiŃzaŒ konstrukcyjnych moŨe byĺ dostosowana do szczeg·lnych potrzeb 

Ý w instalacjach Eko ciepğo z agregatu jest wykorzystywane do podgrzewania ciepğej wody uŨytkowej (do ok. 

60ÁC); instalacja zawiera wymiennik ciepğa i zawory przyğŃczeniowe 

Ý za wyjŃtkiem modeli o wydajnoŜci powyŨej 3 T/24h standardowo wytwornica wyposaŨona jest w jednŃ 

gğowicň i jeden agregat  

TYPOSZEREG 

WLL 



Model  300  600  1000  1500  2000  2500  3000  6000  9000  12k   

WydajnoŜĺ 

kg/24h  

kg/h  

 

300  

12,5  

 

600  

25  

 

1000  

42  

 

1500  

63  

 

2000  

85  

 

2500  

105  

 

3000  

125  

 

6000  

250  

 

9000  

375  

 

12000  

500  

 

Dostňpne warianty M 

MS 

MSi  

M 

MS 

MSi  

M 

MS 

MSi  

GA 

GSA 

M 

MS 

MSi  

GA 

GSA 

M 

MS 

MSi  

GA 

GSA 

M 

MS 

MSi  

GA 

GSA 

GA 

GAR 

GSA 

GSAR 

GdA 

GdAR 

GdAd  

GtA  

GtAt  

 

GQAd 

GQAQ 

 

Instalacja Eko  -  -  opcja  opcja  opcja  opcja  opcja  opcja  opcja  opcja   

Typ agregatu  H H SH SH SH SH SH SH SH SH  

Moc chğodnicza 

[kW]  

1,8  

õ  

2 

3,7  

õ  

4 

5,9  

õ  

6,5  

9 

õ  

9,4  

11  

õ 

11,6  

13,8  

õ 

14,5  

17  

õ  

18  

35  

õ 

38  

51  

õ 

52  

66  

õ 

70  

 

Pob·r mocy [kW]  1,5  2 3,3  5 6 7 9 18  25  32   

PrŃd pracy 

 [A]  

(prŃd max +30%) 

1,9  

õ 

5 

3,6  

õ 

6 

6 

õ 

7 

8 

õ 

9 

9 

õ 

10  

11  

õ 

12,5  

16  

õ 

18  

32  

õ 

35  

45  

õ 

48  

62  

õ 

70  

 

CiňŨar orientac.  

Monoblok  

Gğowica 

Agregat+skraplacz  

Silos  

[ kg ]  

70  

-  

-  

50  

[ kg ]  

90  

25  

55  

50  

[ kg ]  

300  

90  

180  

70  

[ kg ]  

300  

95  

200  

70  

[ kg ]  

370  

100  

251  

70  

[ kg ]  

440  

120  

300  

70  

[ kg ]  

-  

160  

350  

70  

[ kg ]  

-  

320  

456  

-  

[ kg ]  

-  

480  

500  

-  

[ kg ]  

-  

600  

900  

-  

 

Gğowica 

DğugoŜĺ 

SzerokoŜĺ 

WysokoŜĺ  

[mm]  

820  

610  

430  

[mm]  

1220  

610  

430  

[mm]  

1220  

610  

430  

[mm]  

1220  

610  

430  

[mm]  

1220  

610  

430  

[mm]  

1220  

610  

430  

[mm]  

1220  

610  

430  

[mm]  

1270  

1620  

430  

[mm]  

1270  

1620  

1360  

[mm]  

1270  

1620  

1360  

 

Silos  

DğugoŜĺ 

SzerokoŜĺ 

WysokoŜĺ 

[mm]  

820  

900  

970  

[mm]  

1220  

700  

1000  

[mm]  

1220  

700  

1000  

[mm]  

1220  

700  

1000  

[mm]  

1220  

700  

1000  

[mm]  

1220  

700  

1000  

[mm]  

1220  

700  

1000  

 

-  

 

-  

 

-  

 

Monoblok  

DğugoŜĺ 

SzerokoŜĺ 

WysokoŜĺ 

[mm]  

820  

810  

830  

[mm]  

1220  

610  

430  

[mm]  

1270  

1000  

1100  

[mm]  

1270  

1000  

1100  

[mm]  

1670  

1000  

1300  

[mm]  

1670  

1000  

13 00  

[mm]  

1670  

1000  

1300  

 

-  

 

-  

 

-  

 

Agregat  

 
dokğadne wymiary zaleŨŃ od konkretnej konfiguracji 

 

Temperatura lodu 

na wyjŜciu 
-7ęC õ -16ęC 

 

Czynnik chğodniczy R404A   

Zasilanie  Energia elektryczna, 3 fazy, 50Hz, 400V   

 

 

Ý dokğadne wartoŜci mocy, prŃd·w oraz ciňŨar zaleŨŃ od konkretnego modelu agregatu i skraplacza, podane wyŨej 

dane naleŨy traktowaĺ jako przybliŨone 

Ý wydajnoŜci, moce chğodnicze i prŃdy skalkulowane dla temperatur otoczenia nie wyŨszych niŨ +30ęC i wody 

zasilajŃcej w temp. +3 õ +8ęC 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monoblok 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWE  

REALIZACJE 

monoblok 

+ 

silos 


